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iQ-ROUTER ist  
eine Komponente von  

iQ-SYSTEM PACS
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Effiziente DICOM- 
Datenübertragung für die 
medizinische Bildgebung
iQ-ROUTER 1  ist die ideale Lösung für häufig genutzte und/oder besonders kriti-
sche Verbindungen zwischen Bildgebungszentren. Durch den Einsatz modernster 
Algorithmen werden medizinische Bilder verlustfrei komprimiert und behalten ihre 
volle diagnostische Qualität. Dank hoher Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt 
iQ-ROUTER große Datenmengen effizient und beschleunigt damit den gesamten 
Arbeitsablauf in der Bildgebung. Anders als klassische VPN-Lösungen wurde  
iQ-ROUTER gezielt für verlustfreie Hochgeschwindigkeitsübertragung großer DICOM-
Datenmengen entwickelt. Dies spart Zeit, Ressourcen und Kosten. Das System er-
kennt automatisch relevante Voruntersuchungen und überträgt diese gezielt an  
die entsprechende Workstation, sobald die Daten über iQ-ROUTER gesendet werden.

iQ-ROUTER ist Teil eines leistungsstarken Bildarchivierungs- und Kommunikations-
systems (PACS) zur Verwaltung, Speicherung, Verteilung, Analyse und Befundung 
medizinischer Bilder im DICOM-Format, bestehend aus miteinander verknüpften  
Softwarekomponenten.

Die weiteren Komponenten iQ-WEB, iQ-VIEW und iQ-4VIEW erfüllen jeweils eine spezi- 
fische Funktion im Imaging-Workflow. Sie können einzeln, kombiniert oder als  
Komplettlösung eingesetzt werden. Die volle Funktionalität von iQ-SYSTEM PACS wird 
durch die nahtlose Integration aller Komponenten ins medizinische Netzwerk erreicht.
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OPTIMIERTE DATENÜBERTRAGUNG 
MIT MEHRKANALTECHNOLOGIE
 
… für eine schnelle und sichere Kommunikation. In herkömm-
lichen DICOM-Netzwerken kann die Übertragung nativer (un- 
komprimierter) Bilddaten über Weitverkehrsnetze (WAN) 
schnell an ihre Grenzen stoßen – insbesondere sobald die 
Daten das lokale Netzwerk (LAN) verlassen. Die Mehrkanal- 
technologie von iQ-ROUTER sorgt hier für Abhilfe: Sie ermög- 
licht eine gleichbleibend hohe Performance beim Austausch 
radiologischer Bilder zwischen mehreren Standorten – mit der 
Fähigkeit, bis zu 100 parallele Datenkanäle gleichzeitig  
zu verwalten. Dank der bidirektionalen Kommunikation kön-
nen nicht nur Modalitäten Bilddaten versenden, sondern auch 
DICOM-Stationen (z. B. Befundungsarbeitsplätze)  
gezielt Informationen abrufen. Der Zugriff auf die jeweiligen 
Systeme erfolgt dabei über ein integriertes Zugangs- 
kontrollsystem, das die Sicherheit und Struktur der Kommuni-
kation zusätzlich stärkt.

Drei Versionen –
Maßarbeit für Ihre Bedürfnisse

Edition passend zum Bedarf:  
Wählen Sie die Variante, die optimal 

zur Größe und Struktur Ihres  
medizinischen Netzwerks passt –  
je nach Anzahl der Stationen und  

gewünschtem Anpassungsumfang.

iQ-ROUTER

Ideal für kleine Bild-
gebungszentren mit 
wenigen Modalitäten 
und geringem Daten-
aufkommen

Anschluss von bis zu  
3 DICOM-Knoten

Anwendung von bis zu 
5 Attributregeln

iQ-ROUTER PRO

Perfekt für mittelgroße 
Bildgebungszentren & 
kleine Krankenhäuser 
mit moderatem Daten-
volumen und erweiter-
ten Anforderungen

Anschluss von bis  
zu 11 oder 21 DICOM-
Knoten

Anwendung von bis  
zu 25 oder 53 Attribut-
regeln

iQ-ROUTER PREMIUM

Konzipiert als zentraler 
Verteilungsknoten für 
große Netzwerke, Grup- 
pen von Bildgebungs-
zentren, VNAs und gro- 
ßen Krankenhäusern

Anschluss von bis  
zu 100, 200 oder 300 
DICOM-Knoten

Anwendung von bis zu 
250, 503, 753 Attribut-
regeln

Flexible Komprimierung und 
Dekomprimierung von DICOM-

Bilddaten – kompatibel mit 
nahezu allen DICOM-Objekten

Vollständig anpassbare, 
regelbasierte Bearbeitung von 
DICOM-Attributen – für konsis-
tente Daten und reibungslose 

Übertragungen

Verlustfreie, verschlüs- 
selte DICOM-Übertragung 

– schneller, stabiler und 
effizienter als herkömmliche 

VPN-Verbindungen

FIPS-, HIPAA- und DSVGO-
konform – für höchste 

Cybersicherheit im Gesund-
heitswesen

Einleitung Highlights
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SICHERE ÜBERTRAGUNGEN

iQ-ROUTER unterstützt nahezu alle DICOM-Formate und 
Übertragungssyntaxen und ist dadurch besonders viel- 
seitig einsetzbar.  
Für eine sichere Kommunikation ohne VPN sorgt die TLS/
SSL-Verschlüsselung, die die Vertraulichkeit zwischen den 
Kommunikationspartnern schützt. Dank Unicode-Unterstüt-
zung werden nahezu alle internationalen Schriftzeichen  
korrekt übertragen – einschließlich asiatischer und europäi-
scher Sprachen.  
Zudem können mit iQ-ROUTER DICOM-Attribute flexibel  
bearbeitet werden: Sie lassen sich hinzufügen, verändern 
(z. B. mit Präfixen/Suffixen) oder entfernen.

 
 

FLEXIBLE WEITERLEITUNG UND  
DATENSCHUTZ

iQ-ROUTER erlaubt die regelbasierte Weiterleitung von Bild-
daten – z. B. alle eingehenden Schädel-CTs an eine bestimmte 
Workstation.  
Weiterleitungen können zudem zeitlich geplant werden –  
etwa an bestimmten Wochentagen oder Uhrzeiten. So lassen 
sich automatisierte Workflows einfach umsetzen, z. B. in  
der Teleradiologie.  
Zur Einhaltung von Datenschutzvorgaben lassen sich Patien-
tendaten pseudonymisieren oder verschlüsseln –  
beim Empfang erfolgt die entsprechende Entschlüsselung.

AUTOMATISCHE FEHLERKORREKTUR 
MIT REGULÄREN AUSDRÜCKEN

iQ-ROUTER nutzt reguläre Ausdrücke, um Bild- oder Datenfeh-
ler sowie DICOM-Inkonsistenzen automatisch zu erkennen und 
zu korrigieren – basierend auf benutzerdefinierten Regeln.

Beispiele:
•	Falsch kodierte Aufnahmeparameter
•	Fehlerhafte Zahlenformate (z. B. führende Nullen)

Das ermöglicht einen herstellerunabhängigen, fehlerfreien 
Datenaustausch zwischen Modalitäten und Workstations.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
von iQ-ROUTER

1. Szenario:
Sichere Datenübermittlung

2. Szenario:
Regelbasierte Datenweiterleitung
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Szenario 3:
Reguläre Ausdrücke verwenden: 
Wo können sie helfen?

Automatischer Abruf
von relevanten Voruntersuchungen

ANWENDUNGSFALL 1:

Viele Ultraschallgeräte speichern alle 
Bilder einer Untersuchung – sowohl 
Einzelbilder als auch Cine-Sequenzen –  
in einer einzigen Serie. Das erschwert 
eine strukturierte Verwaltung im PACS. 
iQ-ROUTER trennt die Bildobjekte 
automatisch in sortierte Serien und 
ermöglicht so eine klare, übersichtliche 
Befundung.

ANWENDUNGSFALL 2:

iQ-ROUTER erkennt und korrigiert 
fehlerhaft kodierte Aufnahmeparameter 
oder Zahlenformate – beispielsweise 
durch das Entfernen überflüssiger Nullen 
am Anfang der DICOM-UID.

ANWENDUNGSFALL 3:

Mit Hilfe von regulären Ausdrücken 
kann iQ-ROUTER Patienten-IDs auto-
matisiert bereinigen, etwa durch Entfer-
nen oder Ersetzen von Leerzeichen.  
Auch Datumsformate lassen sich flexi-
bel anpassen, z. B. von 05.09.2019 in 
20190905.

AUTOMATISCHE SUCHE UND VERGLEICH VON  
VORUNTERSUCHUNGEN MIT ANPASSBAREM  
RELEVANZBEREICH

Die automatische Suche nach relevanten Voruntersuchungen in den angeschlossenen 
Archiven berücksichtigt die menschliche Anatomie. Zudem kann der Zeitraum flexibel 
angepasst werden (bspw. auf 2 Jahre). 
•	Vorteil: Behandelnde Ärzte sehen den gesamten Fall ein, ohne zeitraubend nach 
	 Voruntersuchungen suchen zu müssen und ohne ein zusätzliches Risiko von 
	 menschlichen Fehlern. 
•	Beispiel: Bei der Suche nach einer Thorax-CT werden alle für die Untersuchung  
	 relevanten Voraufnahmen, wie Röntgenbilder oder CT-Aufnahmen von Lunge oder 
	 Herz, mit einbezogen.
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Workflow und technische Merkmale*
von iQ-ROUTER

ALLGEMEINES  

•	64-Bit-Anwendung mit verbesserter Übertragung und (De-)Komprimierung  
	 großer Datensätze 
•	Flexibles Tool für Konfiguration, Überwachung und Protokollierung 
•	Optionales Reconciliation-Plugin für einen verbesserten Arbeitsablauf verfügbar

DICOM-UNTERSTÜTZUNG

•	Bidirektionale DICOM-Schnittstelle mit DICOM-Store, Query/Retrieve und Verifizierung 
•	Unterstützung von Patienten- und Untersuchungsstammdaten für DICOM-Abfragen 
•	Unterstützung aller DICOM-definierten Zeichensätze, einschließlich asiatischer 
	 Sprachen und Unicode UTF-8 
•	Multi-Thread-Verarbeitung mit parallelen Verbindungen im Netzwerk 
•	Unterstützung aller DICOM-Speicherklassen, einschließlich Nicht-Bildklassen  
	 wie Structured Reports

SICHERHEIT/DATENSCHUTZ

•	Unterstützung von Transport Layer Security (TLS/SSL 1.3) mit den neuesten  
	 Sicherheitsupdates zur Erfüllung aktueller Cybersicherheitsanforderungen 
•	Flexible Service-Zugangskontrolle für alle DICOM-Stationen im Netzwerk 
•	Einschränkung von Abfrageanfragen, um unbefugte Zugriffe zu verhindern 
•	Automatische Pseudonymisierung von Patientendaten zur Wahrung der Privatsphäre

LIZENSIERUNG

•	Einzel-Lizenzen (PC-basiert) oder gleichzeitige Lizenzen (Floating User)

ZERTIFIZIERUNG

•	iQ-SYSTEM PACS (inkl. iQ-ROUTER) ist registriert nach: 
		  1.	 MDR (EU) 2017/745, Klasse IIb (Version 1; iQ-ROUTER UDI-DI (EEA):  
			   +B403IQROUTER5001) 
		  2.	FDA 510(k), Klasse II (Version 1.9; UDI-DI: +B403IQS190C)

WEITERLEITUNGSMANAGEMENT

•	Asynchrones Weiterleitungsmanagement (multi-threaded) 
•	Automatische, regelbasierte Weiterleitung von DICOM-Daten an mehrere Ziele 

* 	 Detaillierte Informationen zu den Systemanforderungen von iQ-ROUTER finden Sie im iQ-ROUTER  
	 Administration Guide oder im iQ-SYSTEM PACS Hardware Purchasing Guide.

 
•	Beschleunigte verschlüsselte DICOM-Datenübertragung über große Entfernungen 
	 durch anpassbare, parallele Übertragungsprozesse (simultane Threads) NEU  
•	Unterstützung mehrerer Bedingungen pro Regel 
•	Platzhalterunterstützung für alle Textfelder in Regeln und Bedingungen 
•	Datenweiterleitung basierend auf verschiedenen Kriterien – Titel der angerufenen 
	 oder anrufenden AE (Application Entity = Anwendungseinheit), Uhrzeit, Wochentag 
	 und beliebige DICOM-Header-Informationen 
•	Zuverlässige Weiterleitung durch SQL-gestützte Auftragsspeicherung, ermöglicht 
	 automatische Wiederholung des Versands nach Neustart oder manuelle Versand- 
	 wiederholung nach fehlerhaftem Versand 
•	Verarbeitung von Weiterleitungsaufträgen innerhalb eines anpassbaren Zeitrahmens 
	 (bspw. für Nachtschichten) 
•	Begrenzung gleichzeitiger Weiterleitungen an dasselbe Ziel verhindert  
	 das Blockieren von Aufträgen untereinander 
•	Massenversand oder -entfernung von Weiterleitungsaufträgen ermöglicht eine  
	 einfache Wiederherstellung nach längeren Kommunikationsausfällen

ROUTING/TELERADIOLOGIE

•	Transparente Weiterleitung aller Anfragen 
•	Unterstützung aller gängigen Übertragungssyntaxen (JPEG-LS, JPEG/JPEG 2000) 
	 mit verlustbehafteter oder verlustfreier Kompression und einstellbarem Kompres- 
	 sionsverhältnis für alle verlustbehafteten Verfahren 
•	Übertragung von DICOM-Bildern ohne zusätzliche Kompression oder Dekompression 
•	Optimiert für Verbindungen mit hoher Latenz und geringer Bandbreite,  
	 z. B. Satellitenverbindungen 
•	Unterstützung von VPN, dynamischen IPs und Firewalls 
•	Automatische Korrektur von DICOM-konformen Übertragungsobjekten 
•	Automatische Anpassung der AE-Titel (AE-Mapping)

ATTRIBUT-MANIPULATION

Regelbasierte Modifikation von DICOM-Attributen: 
•	Definierbare Bedingungen zur Festlegung der Regeln, z. B. Attribute, aufrufende AE 
	 (Application Entity), aufgerufene AE 
•	Mögliche Modifikationen der Attribute, z. B. Hinzufügen, Ersetzen, Kopieren,  
	 Löschen oder das Hinzufügen von Präfixen und Suffixen 
•	Verwendung von regulären Ausdrücken zur vollautomatischen Korrektur von  
	 Bild- und Datenfehlern sowie DICOM-Inkonsistenzen
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